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1. KOMPONENTEN

Insektenschutz-Rollo

Abb. 1
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2. WANDMONTAGE 

Abb. 2

Abb. 4 - Wandmontage Abb. 5

Abb. 3
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2. WANDMONTAGE 

Abb. 6
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3. FENSTERMONTAGE 

Abb. 9 Abb. 10
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Abb. 11 Abb. 12 - Bedienung
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1. Bemessung und Montage 
In diesem Abschnitt sind die allgemeinen Anforderungen zur Montage des Produkts enthalten. Die richtige 
Montage ist eine notwendige Bedingung für eine fehlerfreie Funktion des Produkts. Sicht- und Allwetter-
schutz empfiehlt die Montage durch Fachpersonal, um dem Käufer die richtige Montage sicherzustellen.

Der Hersteller haftet nicht für fehlerhafte Bemessung oder fehlerhafte Montage.

2. Benutzung
•      Öffnen und Schließen des Rollos muss durch Bedienung der Griffleiste erfolgen, da sonst das Gewebe 

beschädigt werden kann
• Insektenschutz-Rollo nur dann bewegen, wenn sich in ihrem Arbeitsbereich keine Hindernisse befinden

3. Produktpflege
• das Insektenschutz-Rollo sollte einmal monatlich gereinigt werden
• während Renovierungsarbeiten aufrecht stehend lagern und keine Gegenstände gegen die Rahmen lehnen

Der Hersteller haftet nicht für:
• Riss der Feder aufgrund fehlerhafter Bedienung
• Mangelhafte Gewebespannung als Folge von unsachgenäßer Verwendung des Produkts
• unzweckmäßige Montage, d. h. in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und in der Nähe
• von Wärmequellen, die die verwendeten Materialien beeinträchtigen können
• Ästhetikverlust aufgrund von Verschmutzung, falscher Reinigung, Beschädigung mit chemischen Mitteln
• Umarbeitung oder Reparaturen, die vom Kunden unternommen wurden und die eine Beschädigung der
• Anlage nach sich zogen
• Verkratzungen des Lackes und Beschädigungen der Textilelemente beim Auspacken des Produktes
• Mechanische Beschädigungen und Beschädigungen aufgrund:
  - nicht zweckmäßiger Benutzung des Produktes
  - nicht fachgerechter Aufbewahrung oder übermäßiger Belastung
  - Nichteinhaltung dieser Herstellerhinweise und Montageanleitung
  - Einwirkung höherer Gewalt, wie z. B. Überschwemmung usw.

Insektenschutz-Rollo


