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1. KOMPONENTEN

Insektenschutz-Rollo für Doppeltüren

1.1 BENÖTIGTE GERÄTE

1 x 1 x 8 x 4 x 4 x

Nr. 1,5 Nr. 4
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2. MONTAGE

Insektenschutz-Rollo für Doppeltüren
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Abb. 1: Befestigung auf der Laibung.
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Abb. 2: Befestigung an der Wand.
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2. MONTAGE

Insektenschutz-Rollo für Doppeltüren
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2. MONTAGE

Insektenschutz-Rollo für Doppeltüren

Ø 8

Ø 8

Abb. 13

Abb. 16

Abb. 19

Abb. 14

Abb. 17

2
No. 1,5

Abb. 15

Abb. 18



Copyright by Sicht- und Allwetterschutz BS GmbH, Stand 05.2020.  
Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten. Sicht- & Allwetterschutz

1. Abmessung und Montage 
• Abmessung und Montage dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden.
• Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falsche Abmessung und / oder Montage verursacht werden.

2. Betrieb
• Das Insektenschutz-Rollo wird mit der Griffmulde oder mit dem montierten Griff geöffnet.
• Das Insektenschutz-Rollo kann nur bedient werden, wenn sich keine Hindernisse in dessen Bereich befinden.
• Sollte Ihr Insektenschutz nicht richtig funktionieren, melden Sie dies bitte dem Verkäufer.

3. Produktpflege und Wartung
• Das Insektenschutz-Rollo sollte mindestens einmal im Monat gereinigt werden.
•  Das Insektenschutz-Rollo sollte bei Nichtgebrauch, übermäßigem Staub oder bei Renovierungsarbeiten in das 

Schutzgehäuse eingefahren werden.

Der Hersteller haftet nicht für:
• Unsachgemäße Netzspannung durch Fehlbedienung.
•  Schäden, die durch die Montage des Insektenschutz-Rollos in einer Weise entstehen, die nicht dem Verwendungs-

zweck entspricht (z. B. in Innenräumen, die ständig hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind oder in der Nähe von 
Wärmequellen, die das Netz verformen können).

•  Der Verlust der ästhetischen Attraktivität des Insektenschutz-Rollos aufgrund von Verschmutzung, Verwendung 
 ungeeigneter chemischer Mittel usw.

• Schäden durch nicht autorisierte Änderungen und / oder Reparaturen durch Kunden.
•  Kratzer auf der lackierten Oberfläche und ein beschädigtes Netz durch unsachgemäßes Auspacken des Insekten-

schutz-Rollos.
•  Mechanische und andere Schäden verursacht durch: 

- unsachgemäße Verwendung des Insektenschutz-Rollos 
- eine falsche Lagerung und Überladung 
- Nicht den Montageanweisungen des Benutzerhandbuchs folgen 
-  zufällige Ereignisse, z. B. Überschwemmungen, Interaktion mit Tieren, Auswirkungen von starkem Wind, Frost und 

Schnee. Die Insektenschutz-Rollos sollten zum Schutz in das Schutzgehäuse eingefahren werden.

3. WICHTIGE HINWEISE

Insektenschutz-Rollo für Doppeltüren


