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Produktmerkmale

DD 118B  Wind-Sonnen-Wächter

Passende Motoren und Sender

Uni-directional mode

Stabile Leistung, drahtlose Fernbedienung, Solarbetrieb, Typ-C-Ladung
Prüfen Sie die Spannung einmal am Tag. Wenn die Spannung niedriger als 2,7 V ist, wird ein kleines Batteriesymbol für niedrige Spannung angezeigt.
Der Sensor kann mit zwei Schrauben an der Wand befestigt werden.
Einstellbarer Windstärkenbereich: 0 ÷ 180 km/h, Bereich der Sonneneinstrahlung: 0 ÷ 100 Klux
Sobald die Windintensität den eingestellten Wert überschreitet, sendet der Sensor automatisch Signale an den Motor, um die Markise innerhalb von 3S zu schließen
Wenn die Intensität des Sonnenlichts den eingestellten Wert kontinuierlich um mehr als 5 Min. überschreitet, sendet der Sensor Signale zum Öffnen der Markise;
Wenn die Intensität der Sonneneinstrahlung den eingestellten Wert dauerhaft um mehr als 15 Min. unterschreitet, sendet der Sensor Signale zum Schließen der 
Markise. Markise zu schließen.
Der LCD-Bildschirm wird für 30 Sekunden eingeschaltet. Der LCD-Bildschirm schaltet sich nach 30 Sekunden aus, ohne dass eine Taste gedrückt wird, während die 
Programmierung im Hintergrund weiterläuft.
Drücken Sie eine beliebige Taste (außer der Reset-Taste), um den LCD-Bildschirm für 30 Sekunden einzuschalten.

DC 1600

DD 118B

R-type Rohrmotor

E/ED-type Rohrmotor

Bi-directional mode

DD 1600H

DD 118B

Standard Rohrmotor

DD 1538H oder externer Empfänger
(siehe "passender Empfänger")

km/hk l u x

Hinweis: 1.  Vergewissern Sie sich bitte, dass der Wind-Sonnen-Sensor mit dem Empfänger gekoppelt wurde.
Um den Sensor mit dem Motor zu koppeln, 2 x P2 auf der FB drücken und dann 1 x P2 auf dem W-S-Sensor.
Die FB muss vorher mit dem Motor gekoppelt sein. Der W-S-Sensor kann entweder Mono oder Bi-Directional sein.

2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Markise eingefahren wird, wenn Sie die AUF-Taste drücken.

Menü

AUF

Justieren

P2

Reset

LCD

SUN: WIND:

LCDTechnische Spezifikation

Betriebsspannung: DC 3,3V Arbeitstemperatur: -10°C ÷ +60°C Arbeitsstrom: < 20mA

Funkfrequenz: 433,925 MHz Funkreichweite: außen > 100 Meter, innen > 40 Meter

Sicherheitscode (50 Mio. Mal ohne Wiederholung, hohe Sicherheit)

WARNUNG !
1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
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Änderung des Betriebsmodus

Erster Schritt:
Halten Sie die Tasten MENU „M“ und ADJUST „A“ gleichzeitig für 10 Sekunden gedrückt.
Auf dem Display wird „o“ oder „F“ angezeigt.
Wobei „o“ für unidirektional und „F“ für bidirektional steht..

Zweiter Schritt:
Wenn der Modus korrekt ist, koppeln Sie den Sensor mit dem Motor, wenn nicht, führen Sie Schritt eins erneut durch.

km/hk l u x



 www.allwetterschutz.de 4

Passende Empfänger

Funktionsprinzip des Wind-Sonnen-Sensors

DC 136

Richtige Installationsmethode

DD 1538H

R-type Rohrmotor

E/Ed-type Rohrmotor

DD 118B

DD 1538H DD 1538H

Wenn der eingestellte Windwert 20 km/h beträgt, die tatsächliche Windstärke
mehr als 20 km/h beträgt, wird die Markise geschlossen

Wenn der Einstellwert für die Sonneneinstrahlung 20 Klux beträgt, die tatsächliche Sonneneinstrahlung
mehr als 20 Klux beträgt, wird die Markise geöffnet, wenn die tatsächliche Sonneneinstrahlung
weniger als 20 Klux ist, wird die Markise geschlossen.

DD 1538H DD 1538H

DD 118B

Hinweis: Bei der Installation müssen sich die Schaufeln in horizontaler Position befinden (siehe Abbildung).

DD 118B DD 118B DD 118B

Installationsposition 1 Installationsposition 2 Installationsposition 3



 www.allwetterschutz.de 5

Anzeigen der Daten des Wind-Sonnen-Sensors

blinkt, wird der aktuell ermittelte
Sonneneinstrahlung und der Windwert 
im Wechsel angezeigt

Anzeige des
aktuellen Sonnenlicht
Intensitätswerts

1 x drücken

Überprüfung des Einstellwerts des Wind-Sonnen-Sensors

Einstellung der Wind- und Sonnenintensität

Prüfen Sie die
Einstellungen des
Wind-Sonnen-Sensors

1 x drücken 1 x drücken

        blinkt,
Anzeige der aktuellen
Sonnenlichtintensität
Sollwert

        blinkt,
Anzeige der aktuellen
Windstärke
Sollwert

1 x drücken 1 x drücken 1 x drücken

Rückkehr zum normalen Testmodus

Hinweis: 1. langes Drücken       verringert den Dezimalwert schneller, langes Drücken        erhöht ihn schneller. 2. Unter dem 
Einstellungsstatus, blinkt der entsprechende Einstellwert, drücken        Sie, um den Einstellwert zu ändern. 3. Wenn im Einstellstatus 
innerhalb von innerhalb von 10s keine Bedienung erfolgt, kehrt die Anzeige in den Normalzustand zurück.

or

or
k l u x km/h

Drücke 2s         blinkt, stellen Sie 
den Sonnenlichtintensität 
Erkennungswert ein

Drücken Sie ,
Dezimalwert +1,

Drücken Sie ,
Dezimalwert -1,

1 x drücken         blinkt, stellen 
Sie den Windintensität 
Erkennungswert ein

Geben Sie den Status der Einstellung des
Wind-Einstellwert, drücken Sie ,
Dezimalpunktwert +1, drücken Sie ,
Dezimalpunktwert -1

Automatisches Speichern des Wertes, er wird
auch nach einem Reset oder Stromausfall gespeichert
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Produktmerkmale

DD 118H  Wind-Sonnen-Wächter

Passende Empfänger

Richtige Installationsmethode

Unidirektionaler Modus

Hinweis: 1. Vergewissern Sie sich bitte, dass der Wind-Sonnen-Sensor mit dem Empfänger gekoppelt wurde. Um den Sensor mit dem Motor zu koppeln, 
2 x P2 auf der FB drücken und dann 1 x P2 auf dem W-S-Sensor. Die FB muss vorher mit dem Motor gekoppelt sein. Der W-S-Sensor kann entweder Mono oder 
Bi-Directional sein.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Markise eingefahren wird, wenn Sie die AUF-Taste drücken.

- Stabile Qualität, drahtlose Fernsteuerung
- Frequenz: 433,92 MHz + 100 KHz
- Maximale Reichweite: Außen 200 Meter, Innen > 30 Meter
- Arbeitstemperatur: -10 °C - +65 °C
- Arbeitsstrom: < 20 mA
- Der Sensor kann mit zwei Schrauben an der Wand befestigt werden
- Stromversorgung: Solarzellen, die Fala-Kapazität, Knopfbatterie
- Sicherheitscode (50 Millionen Mal ohne Wiederholung, hohe Sicherheit)
- Sie können vier verschiedene Stufen der Windstärke und vier verschiedene
- Stufen der Sonnenintensität
- Wenn die Windintensität den eingestellten Wert zum ersten Mal überschreitet,

schließt der Sensor schließt der Sensor die Markise automatisch innerhalb von
3 - 6 Sekunden

- Der Sensor öffnet die Markise automatisch, wenn die Sonnenintensität den
- 5 Minuten lang ununterbrochen den eingestellten Wert überschreitet
- Der Sensor schliesst die Markise automatisch, wenn die Sonnenintensität
- 15 Minuten lang ununterbrochen den Sonnenwert nicht erreicht hat

Windgrad

Windintensität

Hoch 

Sonnenintenstätsgrad

Sonnenintensität

Programmierknopf

DC 1600

DD 118H

Funk-Rohrmotor

Elektronischer-Rohrmotor

Bidirektionaler Modu

DD 1600H

DD 118H

Standard-Rohrmotor

DD 1538H oder externer Empfänger
(siehe "passender Empfänger")

Installationsposition (1) Installationsposition (2) Installationsposition (3)

Wenn Sie die Einbauposition ändern möchten, müssen Sie den Stromanschlusskasten öffnen und die Befestigungsschraube lösen. 
Nach dem Einstellen die Schrauben wieder anziehen.

Verbindung mit dem Motor herstellen
Um den Sensor mit dem Motor zu verbinden, 2 x P2 auf der Fernbedienung drücken und dann 1 x P2 auf dem Sensor.
ACHTUNG! Die FB muss vorher mit dem Motor gekoppelt sein!
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DC 1536

DC 1536

DC 1536

Funktionsprinzip des Wind-Sonnen-Sensors

Wind - Sonnen-Sensor Referenz für die Einstellung des Sollwerts

DD 118H
Wenn eine Brise weht, 
ist die Markise in den
geöffneten Zustand

DD 118H
Wenn der Wind
den Windsollwert 
erreicht, beginnt die Markise
sich zu schließen

Die Markise wurde
vollständig geschlossen
um Schäden
durch den Wind 
zu vermeiden

DC 1536

DC 1536DC 1536

DC 1536

Wenn das Sonnenlicht am Morgen schwach ist,
ist die Markise im geschlossenen Zustand.

Wenn die Sonneneinstrahlung in den Mittagsstunden sehr stark ist,
öffnet sich die Markise automatisch und schützt
Sie vor der Sonne

Wenn das Sonnenlicht am Abend nachlässt,
wird sich die Markise automatisch schließen

Die DD 118H oberhalb der Grade gleich
1 Wenn der Grad "0" ist, wird bei Windstärke
   der Test beendet,
2 Wenn die Windintensität "1" erreicht
   über 10 km/h, wird die Markise eingefahren.
3 Bei einer Windstärke von "2" und einer 
   Windgeschwindigkeit über 20 km/h, wird 
   die Markise eingefahren.
4 Bei einer Windstärke von "3" und einer 
   Windgeschwindigkeit über 30 km/h, wird 
   die Markise eingefahren.
5 Bei einer Windstärke von "4" und einer 
   Windgeschwindigkeit über 40 km/h, wird 
   die Markise eingefahren.

Windgrad-Referenz
0 Grad Schließen
1 Grad 10 km/h
2 Grad 20 km/h
3 Grad 30 km/h
4 Grad 40 km/h 

Der DD 118H über dem Grad ist gleich
1. Wenn der Grad "0" ist, wird bei Sonnenintensität geschlossen,
2. Wenn der Grad "1" ist, die Sonnenintensität über 20 KLUX 

erreicht, wird die Markise eingefahren.
3. Wenn der Grad "2" ist, die Sonnenintensität über 40 KLUX 

erreicht, wird die Markise eingefahren.
4. Wenn der Grad "3" ist, die Sonnenintensität über 60 KLUX 

erreicht, die Markise wird eingefahren.
5. Wenn der Grad "4" ist, die Sonnenintensität über 80 KLUX, 

wird die Markise eingefahren.

Sonnenintensitätsgrad-Referenz
0 Grad Schließen
1 Grad 20 KLUX
2 Grad 40 KLUX
3 Grad 60 KLUX
4 Grad 80 KLUX

Verfahren zur Einstellung der Sonnenintensität

OK

1. Stufe 0 bedeutet, dass die Sonnenintensitätssteuerung geschlossen ist. Grad 1 bedeutet, dass die Sonnenintensität 20 KLUX beträgt,
Grad 2 zeigt an, dass die Sonnenintensität 40 KLUX beträgt, Grad 3 zeigt an, dass die Sonnenintensität 60 KLUX beträgt,
und Stufe 4 zeigt an, dass die Sonnenintensität 80 KLUX beträgt.
2. Die Sonnenintensität überschreitet weiterhin den eingestellten Wert. Nach 5 Minuten steuert der Wind-Sonnen-Sensor den Motor 
zum Öffnen an. Die Sonnenintensität erreicht weiterhin nicht den eingestellten Wert. Nach 15 Minuten steuert der Wind-Sonnen-Sensor
den Motor an, um die Markise zu schließen.

Intensität der Sonne
Icons werden
angezeigt

6 Sekunden nach Sonnenintensität
verschwinden die Symbole,
Speichert die eingestellte SonnenintensitätDrücken Sie die Taste 

für die Sonnenintensität
3 Sekunden lang, um
in den Einstellmodus
zu gelangen

Drücken Sie kurz die Sonnen
Intensitätstaste, der
Wertebereich ist im Bereich
0 ÷ 4, und der entsprechende
Wert wird ausgewählt.
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Verfahren zur Einstellung der Windstärke
1. Stufe 0 bedeutet, dass die Windstärkeregelung deaktiviert ist. Stufe 1 bedeutet, dass die Windstärke 10 km/h beträgt,

Grad 2 zeigt an, dass die Windstärke 20 km/h beträgt, Grad 3 zeigt an, dass die Windstärke 30 km/h beträgt, und Stufe 4 zeigt 
an, dass die Windintensität 40 km/h beträgt.

2. Die Windintensität übersteigt die eingestellte Stufe. Nach 3 Sekunden steuert der Wind-Sonnensensor den Motor zum Schließen 
der Markise.

OK

Windstärke
Symbol wird
angezeigt

nach 6 Sekunden 
verschwinden die Symbole für die Windstärke,
Speichert die eingestellte WindstärkeDrücken Sie die Taste 

3 Sekunden lang um in 
den Einstellmodus zu gelangen

Drücken Sie kurz die Wind
Intensitätstaste, der
Wertebereich ist im Bereich
0 ÷ 4, und der entsprechende
Wert wird ausgewählt.

Kontrolle der aktuellen Sonnenintensität
Zahlenbereich: 0 ÷ 99 KLUX

OK
Einstellung ist OK

Drücken Sie kurz die Taste 
für die Sonnenintensität 
3 Mal und die 
Sonnenintensitätssymbole 
werden angezeigt

Der LCD-Bildschirm
zeigt die aktuelle
Sonnenintensität

Drücken Sie kurz die Taste 
für die Sonnenintensität 3 Mal und die
Sonnenintensitätssymbole werden angezeigt

Kontrolle der aktuellen Windintensität
Zahlenbereich: 0 ÷ 99 KLUX

OK
Einstellung ist OK

Drücken Sie kurz die Taste 
für die Windintensität 3 Mal 
und die Windintensitätssymbole 
werden angezeigt

Der LCD-Bildschirm
zeigt die aktuelle
Windintensität

Drücken Sie kurz die Einstellungstaste
zum Beenden oder
für 2 Minuten warten
zum automatischen Beenden
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Die Zahl 1 steht für einen bidirektionalen Modus
Die Zahl 2 steht für einen unidirektionalen Modus

OK
Erfolgreicher Wechsel nach Nummernwechsel

Strom an Drücken Sie die Windtaste und
Sonnenintensitätstaste gleichzeitig
für 10 Sekunden

Umschaltung zwischen unidirektionalem und bidirektionalem Betrieb 
(Standardmäßig bidirektionaler Modus)

F - BiDirektionaler Modus
0 - UniDirektionaler Modus
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