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Sicherheitshinweise 

• Die Anlage ist häufig auf mangelnde Balance oder auf Anzeichen von 
Verschleiß oder beschädigte Federn und Anschlussleitungen zu 
überprüfen und darf nicht betrieben werden, wenn Reparaturen 
oder Korrekturen notwendig sind. Prüfen Sie den Antrieb und die 
gesamte Anlage auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen am An-
trieb, insbesondere der Anschlussleitung, darf dieser nicht in Betrieb 
genommen werden!

• Der Antrieb ist nur im eingebauten Zustand funktionsfähig und darf 
nur im spannungsfreien Zustand angeschlossen werden. Zur Kopp-
lung des Antriebs mit dem angetriebenen Teil dürfen nur Adapter 
und Kupplungen aus dem aktuellen Katalog verwendet wer-den. Der 
kleinste Wellendurchmesser für Antriebe der Bau-Reihe 1 (z.B. SE .. 
1/ ... ) beträgt 40 mm, für Baureihe 2 (z.B.
SE .. 2/ ... ) 50 mm und für Baureihe 3 (z.B. SE .. 3/ ... ) 60 mm. Bei 
Nutrohren ist ggf. eine exzentrische Ausführung von Kupplung und 
Laufring zu beachten.

• Nennmoment und Einschaltdauer müssen auf die Anforderungen 
des angetriebenen Produkts abgestimmt sein. Die technischen 
Daten können dem Typenschild des Antriebs entnommen werden.

•  Wird ein Antrieb in einer Markise verwendet, so darf die Markise 
nicht betrieben werden, wenn Arbeiten wie z.B. Wartung oder 
Fensterputzen in der Nähe ausgeführt werden. Bei automatisch ge-
steuerten Markisen muss die Markise bei oben genannten Arbeiten 
vom Versorgungsnetz getrennt werden.

• Die Antriebe können von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit 
verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten 
oder mit mangelnder Erfahrung und Wissen betrieben werden, 
wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Ge-
brauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbunde-
nen Gefahren verstanden haben.

• Gegenstände sind aus dem Fahrbereich fernzuhalten. Der Fahrbe-
reich muss während des Betriebs einsehbar sein. Beobachten Sie die 
Anlage während des Betriebes und halten Sie Personen von Ihr fern. 
Verwenden Sie nur verriegelte Schaltelemente.
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Sicherheitshinweise 

• Bei Antrieben, die mit einem Schalter mit AUS-Voreinstellung ge-
steuert werden, muss der Schalter in Sichtweite des Gerätes, von 
sich bewegenden Teilen entfernt und in einer Höhe von über 1,5 m 
angebracht werden.

• Ungeschützte, bewegliche Teile des Antriebs müssen in einer Höhe 
von mehr als 2,5 m vom Boden oder einer anderen Ebene, die Zu-
gang zum Antrieb gewährt, montiert sein. Ein Mindestabstand von 
40 cm zwischen sich bewegenden Teilen und benachbarten Gegen-
ständen ist einzuhalten.

• Kindern nicht erlauben, mit ortsfesten Steuerungen zu spielen. 
Fernsteuerungen von Kindern fernhalten.

• Bei Einsatz in Markisen, bei denen sich im ausgefahrenen Zustand 
Anlagenteile näher als 2 m vom Boden oder einer anderen Zu-
gangsebene zur Anlage befinden können, muss ein horizontaler 
Mindestabstand von 40 cm zu anderen festen Objekten gewährleis-
tet sein.

• Im Außenbereich und bei Unterputzinstallation ist die weiße
PVC-Motoranschlussleitung im Rohr zu verlegen. Antriebe mit 
PVC(H05VV-F)-Leitung dürfen nur im Innenbereich verwendet 
werden. Wenn die Netzanschlussleitung des Antriebs beschädigt ist, 
muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer 
ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

•  Schäden durch falsche Handhabung, falsche Verkabelung, Gewalt-
anwendung, Fremdeingriff in den Antrieb oder nachträgliche Verän-
derungen an der Anlage sowie Nichtbeachtung der Sicherheitshin-
weise und dadurch entstandene Folgeschäden fallen nicht unter die 
Gewährleistung.

•  Verwenden Sie nur unveränderte Originalteile und -Zubehör.
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Inhaltsverzeichnis 
Sehr geehrter Kunde, 
Diese Betriebsanleitung beschreibt Ihnen den Einbau und die Bedienung des Antriebs. Bitte 
lesen Sie unbedingt diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Antriebs und 
beachten Sie die Sicherheitshinweise. 

Technische Änderungen vorbehalten! 

1. Sicherheitshinweise 
2. Bestimmungsgemäße Verwendung 
3. Montage und elektrischer Anschluss 

3.1. Einbau des Antriebs in die Welle 
3.2. Ablagerung der Antriebe 
3.3. Montage und Demontage der Steckerleitung 
3.4. Elektrischer Anschluss 

4. Einstellung der Endlagen 
5. Technische Daten 
6. Allgemeine Konformitätserklärung 
7. Entsorgung 
8. Hinweise für die Fehlersuche 
9. SELVE-Service-Hotline 
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Montage und elektrischer Anschluss 
2. Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Antriebstypen SP dürfen nur für den Betrieb von Rollläden, Markisen und (Zip-)Screens 
eingesetzt werden. 

3. Montage und elektrischer Anschluss
3.1. Einbau des Antriebs in die Welle 
1. Laufring und Kupplung am Motor anbringen und mit der Kupplungsicherung befestigen. 

2. Den Antrieb formschlüssig in die Welle einschieben. Der Antrieb darf hierbei keine Schläge 
bekommen. Laufring- und Kupplungsadapter dürfen in der Welle kein Spiel haben. 

3. Den Antrieb falls notwendig axial sichern, z.B. durch Verschrauben der Welle mit dem 
Kupplungsadapter. Nicht im Bereich des Antriebs bohren! 

4. Die Welle mit dem Antrieb und der Wellenkapsel in den Lagern befestigen. Die Motorlei-
tung nicht knicken und so verlegen, dass keine Schäden an der Leitung entstehen können. 
Um zu verhindern, dass Wasser in den Antrieb läuft, die Motorleitung in einem Bogen nach 
unten verlegen, damit Fließwasser abtropfen kann. 

5. Den Behang an der Welle befestigen. 

3.Z. Ablagerung der Antriebe 
Generell können Antriebe über die Außenkontur des Motorkopfes oder über einen ein-
gesteckten Vierkant abgelagert werden. Für beide Ablagerungsmöglichkeiten stehen ver-
schiedene Motorlager zur Verfügung. 

Außerdem können verschiedene Flansche oder Montageplatten vorgeschraubt werden. Bei 
Ablagerung mit Vierkant muss hinter dem Motorlager ein mechanischer Anschlag vorhanden 
sein, um ein axiales Verschieben des Vierkants zu verhindern. 
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Technische Daten 
5. Technische Daten 
Baureihe Drehmoment Drehzahl Stromaufnahme Leistung 

Nm Rpm A w 
SP 1/4 4 30 0,45 105 
SP 1/6 6 15 0,45 105 
SP 1/7 7 20 0,45 105 
SP 1/10 10 15 0,45 105 
SP 1/13 13 8 0,45 105 
SP 2/7 7 17 0,41 95 
SP 2/7 S 7 17 0,41 95 
SP 2/10 10 17 0,45 105 
SP 2/10 S 10 17 0,45 105 
SP 2/15 15 17 0,66 152 
SP 2/20 20 17 0,75 172 
SP 2/30 30 17 0,95 220 
SP 2/40 40 17 1,50 345 
SP 2/50 50 12 1,50 345 
SP 3/50 50 17 1,40 315 
SP 3/60 60 12 1,10 245 
SP 3/70 70 17 1,90 435 
SP 3/80 80 12 1,40 322 
SP 3/120 120 11 1,90 435 
Einbauort: 

Nach der Montage des Antriebs den Antriebstyp in der Tabelle der technischen Daten markie-
ren und den Einbauort vermerken. 
Diese Motore haben standardmäßig eine 2,5 m Netzleitung. 

Angaben für alle Antriebstypen: 
Nennspannung: 230 V AC/50 Hz 
Schutzart: IP 44 
Laufzeit: 4 Min. 

Technische Änderungen vorbehalten. 
Der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel des Antriebes liegt wesentlich unterhalb von 
70 dB(A). Je nach Art der Anlagenbeschaffenheit ist eine Verstärkung der Antriebslautstärke 
möglich und kann durch Einsatz geeigneter Maßnahmen (z.B. Dämmung des Kastens, Ver-
wendung von Schallschutzdübeln etc.) reduziert werden. 
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