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1. KOMPONENTEN

Abb. 1
Abb. 1: Paketinhalt
1. Kasten mit Seitendeckeln,

Tuch und Zugleiste inklusive Inhalt
2. Seile (2 Stück)
3. Umlenkrollen (2 Stück)
4. Federpaket je nach Anlagenbreite
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2. MONTAGEVORBEREITUNG – ABDECKUNG UND INHALT DEMONTIEREN

Senkrechtmarkise UNO 95 s

Abb. 2

Abb. 2 a
Abb. 2 a:
Demontieren Sie die 
vordere Abdeckung. 
Dafür lösen Sie zuerst 
die Fixierschrauben.

Abb. 2 b:
Dann fassen Sie mittig 
unter die Abdeckung 
und ziehen diese nach 
oben, bis die Abdeckung 
hörbar aus dem Kasten 
springt.

Abb. 2 c
Abb. 2 c:
Anschließend klappen 
Sie die Abdeckung nach 
oben auf.

Abb. 2 d:
Haken Sie die Abdeck
ung aus und legen Sie 
diese zur Seite.

Abb. 2:
Bevor Sie mit der Montage beginnen können, müssen 
Sie den Inhalt des Kastens entnehmen, um die Entwäs-
serungs- und Befestigungslöcher in den Kasten bohren 
zu können.
Dafür legen Sie zunächst den Kasten so auf Ihren Mon-
tagetisch, dass die Zugleiste zu Ihnen zeigt. 

Abb. 2 b

klick!

Abb. 2 d

Abb. 2 e
Abb. 2 e:
Um den gesamten Inhalt (Welle mit Tuch und Zug-
leiste usw.) entehmen zu können, haken Sie mit einem 
Schlitzschraubendreher hinter die Einrastfunktion. 
Drücken Sie diese zu sich und halten Sie die Einrast-
funktion auf Spannung.

Abb. 2 f:
Jetzt fassen Sie mit der Hand um die Welle und ziehen 
diese nach oben heraus. Anschließend wiederholen Sie 
die Schritte von Abb. 2 e und 2 f für das Aushaken der 
anderen Seite. Vergessen Sie nicht, den Motorkabel kom-
plett mit aus dem Kasten zu ziehen. Legen Sie den Inhalt 
behutsam zur Seite, um Beschädigungen zu vermeiden.

Abb. 2 f
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3. MONTAGEVORBEREITUNG – ENTWÄSSERUNGS- UND BEFESTIGUNGSLÖCHER BOHREN

Abb. 3 b: Wandmontage – mit hervorragendem Fenstersims Abb. 3 c: Laibungsmontage

Abb. 3 a: Wandmontage – ohne hervorragendem Fenstersims

Abb. 3:
Drehen und kippen Sie den Kasten so, dass die Unterseite nach oben und die Öffnung des Kastens zu Ihnen zeigt. 
Bohren Sie nun mit einem ø 7 mm Bohrer ausreichend Entwässerungslöcher, möglichst im gleichen Abstand zuein-
ander.

Abb. 3 a und 3 b: Befestigungslöcher für die Wandmontage bohren
Bei der Wandmontage ragt der Kasten über die Laibung hinaus und kann über die Rückwand des Kastens am Mauer-
werk befestigt werden. ACHTUNG: Diese Möglichkeit besteht nur, wenn der Fenstersims nicht hervorragt. Halten 
Sie den Kasten waagerecht an die gewünschte Position und markieren Sie die Stellen, an den Sie den Kasten an der 
Wand befestigen wollen. HINWEIS: Bei Wandmontage müssen die Umlenkrollen über Winkel (nicht im Lieferumfang 
enthalten) an die Hauswand befestigt werden und achten Sie darauf, dass zwischen Fensterbank und Kasten etwas 
Luft bleibt, damit das Wasser ablaufen kann (siehe Detailbild Abb. 4 a). 

Abb. 3 c: Befestigungslöcher für die Laibungsmontage bohren
Bohren Sie mindestens 2 Befestigungslöcher diagonal zueinander in die Seitendeckel (Abb. 3 c), um den Kasten seit-
lich in die Laibung befestigen zu können und vertiefen Sie die Löcher, damit die Befestigungsschrauben im Seiten-
deckel bündig sind. Achten Sie darauf, dass zwischen Fensterbank und Kasten etwas Luft bleibt, damit das Wasser 
ablaufen kann (siehe Detailbild Abb. 5). 
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Abb. 4 – 4 a: Kasten befestigen
Wir empfehlen die Montage dieser Senkrechtmarkise mit zwei Personen durchzuführen. Zunächst richten Sie  
den Kasten aus und achten darauf, dass er sich in Waage befindet. Dann markieren Sie die Löcher zur Befestigung 
sowie den Kabelausgang an der Hauswand, legen den Kasten wieder auf den Montagetisch und bohren die Löcher in 
die Hauswand. Anschließend setzen Sie die für den Untergrund geeigneten Dübel ein, halten den Kasten an die Haus-
wand und schrauben diesen fest (Dübel und Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten). Haben Sie den Kasten 
befestigt, fahren Sie mit dem Einsetzen des Kasteninhaltes fort (s. Seite 7).

4. MONTAGE – WANDMONTAGE

Abb. 4: Kastenmontage – ohne hervorragendem Fenstersims Abb. 4 a: Kastenmontage – mit hervorragendem Fenstersims

Fensterbank

FensterlaibungFensterlaibung

Die Fensterbank befindet 
sich hinter dem Kasten.
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4. MONTAGE – LAIBUNGSMONTAGE

Senkrechtmarkise UNO 95 s

Abb. 5: Montage des Kastens
Wir empfehlen die Montage dieser Senkrechtmarkise 
mit zwei Personen durchzuführen. Dübel und Schrau-
ben zur Befestigung des Kastens sind nicht im Liefer-
umfang enthalten. Sobald Sie die Befestigung des 
Kastens ausgeführt haben, fahren Sie mit dem Einset-
zen des Kasteninhaltes fort (s. Seite 7). 
Setzen Sie den Kasten in die Laibung über die Fenster-
bank. Beachten Sie dabei, dass der Kasten in Waage 
ist und nicht auf der Fensterbank aufliegt, bevor Sie die 
Befestigungslöcher und den Kabelausgang markieren. 
Legen Sie den Kasten auf den Montagetisch und boh-
ren Sie die Löcher in die Laibungswand. Anschließend 
setzen Sie die für den Untergrund geeigneten Dübel ein 
und platzieren wieder den Kasten. Nun schrauben Sie 
den Kasten fest. 

Abb. 5

Seite 6

Fensterlaibung

Fensterbank



Copyright by SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH, Stand 08.2022. 
Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.

GROUP

IHR SONDERBAU-EXPERTE

5. MONTAGE – INHALT UND ABDECKUNG MONTIEREN

Senkrechtmarkise UNO 95 s

Abb. 6 b – 6 c:
Anschließend stecken Sie die Motorplatte so auf den Motor auf, dass die Einrastfunktion nach unten zu Ihnen zeigt 
und schieben diese in den Kasten bis es hörbar einrastet, dabei das Motorkabel nachziehen. Setzen Sie nun behut-
sam den Inhalt ein, indem Sie auf der Lagerseite die Platte ebenfalls einrasten lassen.

Abb. 6 b

Abb. 6 a
Abb. 6a:
Zuerst legen Sie sich den Inhalt richtig herum hin. Das 
heißt, das Motorkabel auf die Seite, wo der Kabelaus-
gang ist. Danach ziehen Sie das Kabel durch den Kabel-
ausgang und das Mauerwerk. Lassen Sie ca. 20 cm des 
Kabels außen überstehen, um Luft für das Einsetzen 
des Inhaltes zu haben. 

Lagerplatte Motorplatte

Abb. 6 c

Abb. 6e:
Klappen Sie die Ab-
deckung nach oben. 
Falls diese klemmen 
sollte, vergewissern 
Sie sich, ob diese richtig 
eingehakt ist.

Abb. 6g:
Zuletzt ziehen Sie 
die Schrauben fest. 

Abb. 6d:
Haken Sie die Gehäuse-
abdeckung in den Kasten 
ein.

Abb. 6f:
Schließen Sie die 
 Vor derblende zu bis 
ein „klick“-Geräusch 
zu hören ist.

Abb. 6 g

Abb. 6 e

Abb. 6 f

klick!

Abb. 6 d
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6. MONTAGE – MONTIEREN DER UMLENKROLLEN (WANDMONTAGE)

Abb. 7 Abb. 7 a

Abb. 7: Verspannen der Seile
Rollen Sie die Seile auf und führen Sie diese von außen nach innen über die Umlenkrollen.

Abb. 7 a: Umlenkrollen befestigen
Zunächst müssen die Umlenkrollen über Winkel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Hauswand befestigt werden. 
Dafür richten Sie zuerst die Umlenkrollen aus. Für einen einwandfreien Lauf der Anlage ist es wichtig, dass sich die 
Seile im Lot befinden, sowohl von vorn als auch von der Seite gesehen. Markieren Sie die Löcher auf der Hauswand, 
setzen Sie die Dübel ein, schrauben Sie die Winkel fest und befestigen Sie die Umlenkrollen an die Winkel. Anschlie-
ßend werden die Seile in der Zugleiste verspannt (s. Seite 10 – 11).
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6. MONTAGE – MONTIEREN DER UMLENKROLLEN (LAIBUNGSMONTAGE)

Abb. 8: Verspannen der Seile
Rollen Sie die Seile auf und führen Sie diese von außen nach innen über die Umlenkrollen.

Abb. 8 a: Umlenkrollen befestigen
Für die Befestigung nutzen Sie die vorgegebenen Löcher an den Umlenkrollen. Dafür richten Sie zuerst die Umlenk-
rollen aus. Für einen einwandfreien Lauf der Anlage ist es wichtig, dass sich die Seile im Lot befinden, sowohl von 
vorn als auch von der Seite gesehen. Markieren Sie sich die Löcher oben in der Laibung, setzen Sie die Dübel ein, 
schrauben Sie die Umlenkrollen fest. Anschließend werden die Seile in der Zugleiste verspannt (s. Seite 10 – 11).

Abb. 8 Abb. 8 a
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6. MONTAGE – VERSPANNUNG DER SEILE
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Abb. 9:
Schrauben der Zugleiste 
herausdrehen (1), dann 
die Abdeckung der Zug-
leiste abnehmen (2), 
indem Sie diese nach 
vorn klappen und unten 
aushaken.

Abb. 9

1

1

1
2

Abb. 10:
Verlauf der Spannseile 
bei einer Kastenbreite bis 
1,0 m.

Abb. 10

Abb. 11:
Verlauf der Spannseile 
bei einer Kastenbreite 
über 1,0 m.

Abb. 11

Seite 10



Copyright by SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH, Stand 08.2022.  
Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.

GROUP

IHR SONDERBAU-EXPERTE

6. MONTAGE – VERSPANNUNG DER SEILE
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Abb. 13:
Schließen Sie die Zugleiste, indem 
sie diese unten einhaken und dann 
nach hinten zu klappen (1).  
Schrauben Sie anschließend die 
Abdeckung der Zugleiste fest (2).

Abb. 13

2

1
2

2

Abb. 12:
Überprüfen Sie gemäß der Abb. 10 
oder 11 die korrekte Lage und den 
Verlauf der Spannseile.

Abb. 12
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Abb. 14 a: Wandmontage Abb. 14 b: Wandmontage Abb. 14 c: Wandmontage

Abb. 14 a – 14 c und 15 a – 15 c: Motor anschließen, Lauf und Tuchspannung prüfen, Endlagen prüfen / einstellen
Jetzt kann der Motor an die Stromversorgung angeschlossen (Abb. 14 a u. 15 a) und das Tuch aus- und eingefahren 
werden (Abb. 14 b u. 15 b), um den einwandfreien Lauf der Anlage zu überprüfen. Sollte die gewünschte Tuchspan-
nung nicht vorhanden sein, müssten Sie das Tuch nochmal nachspannen (s. Seite 10 – 11).

Gemäß der beigelegten Motorbedienungsanleitung stellen Sie als nächstes die Endpositionen des Tuchs ein  
(Abb. 14 a, 14 c u. 15 a, 15 c). Wenn Sie einen manuellen Motor haben, muss dies direkt am Motor erfolgen. Hierfür 
müssen Sie nochmal die Revisionsklappe öffnen (Abb. 2 a – 2 d u. 6 d – 6 g). Haben Sie einen Funkmotor, können Sie  
die Endpositionen des Tuchs bequem über die Funkfernbedienung einstellen. 

ACHTUNG: Die Zugleiste darf weder oben noch unten auf Anschlag fahren! Der Mindestabstand unten zur Kassette 
sollte 1 cm und oben zu den Umlenkrollen 3 cm betragen.

untere Endposition  
des Tuchs

obere Endposition 
des Tuchs

7. ANSCHLUSS UND EINSTELLUNG DES MOTORS (S. MOTORBEDIENUNGSANLEITUNG)
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untere Endposition 
des Tuchs

Abb. 15 a: Laibungsmontage Abb. 15 b: Laibungsmontage Abb. 15 c: Laibungsmontage

untere Endposition  
des Tuchs

obere Endposition 
des Tuchs


