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MONTAGESCHRITTE

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3

Abb. 3: Jetzt montieren Sie den Endhaken, indem 
Sie diesen auf der Laufschiene festschrauben. Dann 
schieben Sie die Laufhaken auf die Schiene und mon-
tieren danach den zweiten Endhaken.

Abb. 4

Abb. 4: Anschließend schrauben Sie die Wandhalter 
gemäß der Abbildung an die Laufschiene an.

Abb. 1: Halten Sie zuerst die Laufschiene an den gewünschten Montageort und zeichnen Sie sich die ungefähren 
Positionen der Wandhalterungen auf der Schiene an. Danach zeichnen Sie (12 mm von der Innenkante aus) die Bohr-
löcher für die Wandhalterungen auf Höhe der zuvor angezeichneten Positionen an.

Abb. 2: Bohren Sie die Löcher mit einem 6 mm Bohrer und entgraten Sie diese anschließend (siehe Detailbild).
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Abb. 5

Abb. 5:
Lösen Sie die Stellschraube des Wandhalters, stellen 
Sie den gewünschten Abstand ein und ziehen Sie die 
Schraube wieder an. Wiederholen Sie diesen Schritt 
bei allen Wandhalterungen.

Abb. 6

Abb. 6:
Haben Sie eine zweiteilige Laufschiene, verbinden Sie 
diese mithilfe des Verbindungsclips, indem Sie diesen 
auf die eine Laufschiene schieben und dann die zweite 
Laufschiene in den Clip einführen.

Abb. 7

Abb. 7:
Jetzt können Sie die fertig vormontierte Laufschiene an den gewünschten Montageort anbringen und den Folien-
vorhang einhängen. Fertig!
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