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Beschreibung und maximale Abmessungen

L

S

H

Maximale Abmessungen (m) Windwiderstandsklasse

L/Breite S/Ausladung H/Höhe 
6 3 1,4 1 
5 3,5 1,4 1 

ZUGABEN FÜR DIE MONTAGE (mm)
MOTOR GETRIEBE

  L  -107 

L-155 L-162
FALLSTANGE L-166 L-179 
GEGENGEWICHT L-192 L-204 

EXTRA VOLANT L-189 L-202 
H+140 
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FRONTPROFIL EXTRA VOLANT

ROLLROHR FÜR EXTRA VOLANT



Montageanleitung

Für die Montage der Kassette, Arme und Armausrichtung konsultieren Sie die 
Montageanleitung des Extra Volant. Informationen zu den Installationen finden Sie 
in der Installationsanleitung für das Extra Volant.

Mechanisierung des Rollrohrs

Kerben Sie das Rollenrohr 
passend zum Gegenflansch 
des Motors aus.

Bohren und versenken Sie ((x3) 120º) das Rollenrohr, um das Motorschlepperrad zu befestigen.

Befestigen Sie den Motor an der Halterung.
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Montage für Motorbetrieb



Setzen Sie den Motor in das Walzenrohr ein und befestigen Sie das Motorschlepperrad.

Setzen Sie das Endlager in das Rollenrohr ein.

Befestigen Sie den Stoff an der Wickelwelle.
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Stecken Sie die Gegengewichtsstange in die Stoffhülle und dann in die Fallstange.

Seitenschalen des Fallbügels einsetzen und fixieren.

Führen Sie den Motor mit der Stoffrolle in das Kassetten-Frontprofil für Extra Volant ein.
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Achten Sie auf die 
Wickelrichtung des 
Stoffes.

Hinzufügen und Befestigen der Endstütze.

Befestigen Sie auch die Motorseite.
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Machen Sie eine Kerbe im farbigen Bereich, um die Verdrahtung zu ermöglichen.

LED-Beleuchtung

Setzen Sie den LED-Kunststoffdiffusor ein.
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Befestigung der Extra Volant Seitenkappen
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Einführungsstelle des Motorkabels 
im Frontprofil für Extra Volant.

Austrittsstelle für das Motorkabel.

Montage des Endschalters des Motors
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Baugruppe für Getriebebetrieb

Befestigen Sie das Getriebe an der Halterung.

Setzen Sie das Endlager und das Getriebelager in das Rollenrohr ein.
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Befestigen Sie den Stoff an der Wickelwelle.

Stecken Sie die Gegengewichtsstange in die Stoffhülle und dann in die Fallstange.

Setzen Sie die Kappen der Fallstange ein und fixieren Sie sie.



Stecken Sie die Wickelwelle mit dem Stoff in das Kassetten-Frontprofil für Extra Volant.

Achten Sie auf die 
Wickelrichtung des 
Stoffes.
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Endhalter einarbeiten und anschließend am Profil befestigen.

Fixieren Sie auch 
die Stütze auf der 
Getriebeseite.



Machen Sie eine Kerbe im farbigen Bereich, um die Verdrahtung zu 
ermöglichen.

LED-Beleuchtung

Integrieren Sie den LED-Kunststoffdiffusor.
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Befestigung der seitlichen Seitenkappe für das Frontprofil für Extra Volant.



17



Sicht- & Allwetterschutz

Barnimstraße 18 / 19 
D-15345 Eggersdorf b. Berlin

tel. : + 49(0) 3341 - 30418 - 0 
mail: info@allwetterschutz.de 
web: www.allwetterschutz.de




